FICHA DE PRODUCTO

CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATO MOD.SA-325

1'#3
Mg

DESCRIPCION DE LA PRENDA

Exterior: piel serraje, con laterales perforados. Lengiieta: piel. Cuello: piel serraje. Forro: 100% poliéster. Cierre: Triangulas
Cordones: Poliamida alta resistencia. Suela: Suela: Poliuretano de doble densidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fabricado: Piel serraje en color gris. @ @ l B
Tallas: 36 a 48

Plantilla Suela Puntera Talon absorbe  Suela antiaceite
de acero antiestatica de acero impactos y antideslizante
Uds / caja
10 | CE -
NORMATIVA CATEGORIA
EN ISO 13688/13 Exigencias Generales Norma CE Europea E.PII
EN 1SO 20345:2011 Calzado de seguridad EN ISO 20345:2011 S1P-SRC

UTILIZACION

SUELA DE ACERO: Minimo el equivalente a una fuerza de 1.100 Nw (aprox. 110 kg.).

SUELA ANTIESTATICA: Prueba realizada en hiimedo y en seco. Los indices oscilan desde 0,1M en el extremo conductor, hasta 1.000 M en el
extremo aislante.

PUNTERA DE ACERO: Minimo 200 Julios.

ABSORCION DE ENERGIA EN EL TACON: Minimo 20 Julios.

SUELAANTIDESLIZANTE S1P SRC

LAVADO ( Las instrucciones de lavado son las que la etiqueta lleva en la prenda )

Inscrita en el Reg. Mercantil de Valencia, Tomo 5.182 General, Libro 2.490 de la Secc

Eliminar con un cepillo |a tierra o polvo.Utilize un trapo humedo y jabon si es necesario limpiar las manchas.
En ocaciones, limpie la piel con productos standard.

Chintex S.L. declara y da conformidad, a que las especificaciones arriba expuestas en la ficha de producto corresponden con los productos comercializados.
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